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ORDEN DESCARGA PESO
(pedal de descarga manual
o fotocelula o pulsador)
(debe ser un contacto)
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SALIDA "PESO DISPONIBLE”

(contacto utilizado para

)

iniciar el ciclo de envasadora)
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ALIMENTACION 220 V

MODIFICACION FECHA |[NOMBRE FECHA |NOMBRE
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CARTA EP-170
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ESTE ESQUEMA ES PROPIEDAD
DE HESTALBISA, Y COMO TAL
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SENAL DE PESADORA 2
PESO PREPARADO
(Conector circular grande
en cuadro electronico)

SENAL DE PESADORA 1
PESO PREPARADO
(Conector circular grande
en cuadro electronico)

SENAL A PESADORA 1
DESCARGA EL PESO
(Conector circular grande
en cuadro electronico)

SENAL A PESADORA 2
DESCARGA EL PESO
(Conector circular grande
en cuadro electronico)

PRECAUCIONES:

1.NO INTERCAMBIAR LAS LINEAS DE "PESO
PREPARADO” Y "DESCARGA EL PESO” DE
LAS PESADORAS 1 Y 2.

2.LA ORDEN DE "DESCARGA PESO” DEBE

PROVENIR DE UN CONTACTO SIN POTEN-
CIAL, COMO UN PULSADOR O UN RELE.

NO PUEDE SER UNA SALIDA TRANSISTOR
DE UNA FOTOCELULA, POR EJEMPLO.

3.EL RELE DE SALIDA "PESO DISPONIBLE”
NO PUEDE SOPORTAR MAS DE 5A DE
CARGA.
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CARTA SINCRONISMO EP-170 -
CONEXION 2 PESADORAS—1 ENVASADORA
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